Technikerburo fur Elektronik und Mikroprozessorteith 50km/h-Modul Komfort V2.0

50km/h-Modul Komfort V2.0

inkl. automatischer Zentralverriegelung
Intelligentes Modul, mit dem man das Variodach de#/lercedes SLK (R170)

bis einer Geschwindigkeit von 50 km/h 6ffnen bzw.chliessen kann und sich
die Zentralverriegelung automatisch bei Fahrtbeginnverriegelt.

Einbau- und Bedienungsanleitung
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Allgemein

Wir gratulieren lhnen zum Erwerb des 50km/h-Modulndort. Mit diesem intelligenten Modul kénnen Siesddariodach lhres
Mercedes SLK (R170) bis zu einer Geschwindigkeit 86km/h 6ffnen oder schliel3en. Intelligent bedewtass das Modul sich nur
aktiviert, wenn das Variodach gedéffnet bzw. gess$dm werden soll. Dadurch werden die geschwindigidaidngigen Funktionen
wie z.B. der Scheibenwischer nicht beeintréchtgeiterhin verriegelt sich die Zentralverriegelungnm die Geschwindigkeit mehr
als ca. 7km/h betragt.

A Hinweis A

Einige Begriffe, die in dieser Dokumentation erwawerden, sind eingetragene Warenzeichen oder haihen vergleichbaren Sta-
tus. Sie werden ohne Gewahrleistung der freien ¥edarkeit benutzt.

Bitte beachten Sie genau die Punkte der EinbauantgitAufgrund von Ausstattung und Modellvarianteres Fahrzeugs kdnnten
Differenzen zwischen unseren Angaben zu Kabelntatséchlichen Gegebenheiten auftreten. In diesdneafehlen wir, zusatzli-
che Informationen bei Ihrer Kfz-Vertragswerkstatizeholen.

Wir Gbernehmen keine Haftung fiir Schaden oder Méngk die durch fehlerhaften Einbau, unsachgemafile Lageng, Verwen-
dung, Bedienung oder nachlassige Behandlung, entetn. Ebenfalls erlischt jegliche Gewahrleistung bekingriffen oder Re-
paraturen durch nicht von uns autorisierte PersonenDer Hersteller behalt sich das Recht vor, die Spé#ikation jederzeit
abzuandern oder zu verbessern.

Diese Einbauanleitung soll Sie in die Lage versetdes, Produkt einzubauen, in Betrieb zu nehmen wnekkt zu benutzen. Nur
eine fachgerechte Montage und korrekte Inbetrietmeagewahrleistet, dass unser Produkt einwandfimitat. Deshalb darf das
Steuergerat nur von solchen Personen eingebalghadt und in Betrieb genommen werden, die:

« den Inhalt dieser Anleitung gelesen und verstarddden und die
* Uber Kfz-elektrische und -mechanische Kenntrigséigen.

A ACHTUNG A

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme oder Reparatur drch nicht qualifiziertes Personal bzw. nicht be-
stimmungsgemaler Gebrauch kann Personenschéden, sevachschaden oder Umweltschaden zur Fol-
ge haben.

Auch ohne Schéaden verlieren Sie in diesem Fall IhneAnspruch auf Garantie fur unser Produkt.
Lassen Sie das Modul im Zweifel von einer Fachwegts einbauen!

Die Benutzung und der Einbau des 50km/h-Modul erfat auf eigene Gefahr!

Lieferumfang:

1x 50km/h-Modul Komfort inkl. automatischer 2V
1x Einbau- und Bedienungsanleitung
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Bedienungsanleitung

1. Allgemein:

Sie konnen das Dach wie gewohnt 6ffnen oder safdiesledoch wird beim Offnen oder Schliessen detéadie Geschwin-
digkeitsschwelle, an der die Dachfunktion gestapiod, von ca. 7km/h auf ca. 50km/h, angehoben. Wliete Schwelle wah-
rend der Dachansteuerung Uberschritten, so blafbtdch in der aktuellen Position stehen und éntegin akustisches Warn-
signal.

Um die Dachbewegung fortzusetzen, missen Sie dehsbhalter loslassen und die Geschwindigkeitsséeweh 50km/h wie-
der unterschreiten. Jetzt kdnnen Sie durch ern®g&gigen des Dachschalters die Dachbewegungioets.

Wenn Sie wahrend der Fahrt den Dachschalter betétlginkt die Leuchte im Dachschalter 1x bis 2%, #s Dachsteuergeréat
die Freigabe vom 50km/h-Modul erhalt. Danach wikd Dachbewegung angesteuert.

Das Modul setzt die Geschwindigkeitsschwelle nuchhavenn das Dach angesteuert wird. Dadurch weddeigeschwindig-
keitsabhangigen Funktionen wie z.B. der Scheiberiveis nur beeintrachtigt, wenn das Dach gedffnet. imschlossen wird.
Wird das Dach nicht angesteuert, schalten diesktiemen wie gewohnt bei ca. 7km/h.

Dieses Modul verriegelt die Zentralverriegelung awdatisch, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit mehcal§km/h betragt. Die
automatische ZV hat keinen Einfluss auf den ZV-Schaifte Fahrzeuginneren. Wurde die Geschwindigkeitsgtle von ca.

7km/h einmal Uberschritten und die ZV verriegedt,véird die automatische ZV deaktiviert. Aktivieriral die automatische ZV
erst wieder, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit laatge2 Sekunden unter 2km/h liegt.

2. Benutzungshinweise:

Damit das Dach und vor allem die Dachmechanik b@finen bzw. Schliessen wihrend der Fahrt nichthoidigt wird, beach-
ten Sie folgende Punkte:

Betatigen Sie das Dach nur wahrend der Fahrt, weenmbedingt notwendig ist
Vermeiden Sie Schlaglécher bzw. Strassenschaden

Vermeiden Sie starke Beschleunigungen oder Vernogen

Vermeiden Sie Lenkbewegungen

Betétigen Sie das Dach nicht wahrend der Fahrtnwéarke Windbden vorhanden sind

3. Besitzer vom Steuergerat VDFFB (Fernbedienung fidie Dachsteuerung)

Falls Sie das Steuergerat VDFFB (Variodach Funkfedrenung), egal welche Ausflihrung, in Ihrem Falgzeinbaut haben
bzw. noch einbauen méchten, beachten Sie bitts, adts 50km/h-Modul zwischen VDFFB und Kombifunksorodul geschal-
tet wird. Wird das Modul anders eingebaut, funkigéohdie Dachansteuerung nicht. Wird das Dach festepert gedffnet oder
geschlossen, so wird das 50km/h-Modul vom VDFFB3pidnnung versorgt.

I Speziellen Einbauplan beachten !
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Einbauanleitung

1. Allgemein:

Das Modul ist zum Einbau in Fahrzeuge mit 12V-Botdr{Minuspol an Masse) vorgesehen.

A Kurzschlussgefahr A

Kurzschliisse im Bordnetz des Kfz kdnnen KabelbraBddterieexplosionen und Beschadigungen von andelektronischen Sys-
temen verursachen. Klemmen Sie deshalb vor BegimnAdbeiten den Minuspol der Fahrzeugbatterie ablieren Sie alle An-
schlisse ausreichend!

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel gequetschtlureshgescheuert werden kénnen!

Beim Abklemmen des Minuspols der Batterie verliea#a fliichtigen elektronischen Speicher ihre Datschten Sie daher vor dem
Abklemmen der Batterie darauf, dass Sie nhach dektefmmen der Batterie alle entsprechenden Dateneasliedstellen kénnen!

Bei Fahrzeugen mit ESP muss dieses neu justiertemefdlazu muss bei laufenden Motor das Lenkrad eigayat nach links und
danach ganz nach rechts gedreht werden.

2. Herstellen von Leitungsverbindungen:

Die sicherste Methode fir das Verbinden der Leitangé wenn die Leitungen miteinander verlotet ward@ie nachfolgenden
Bilder zeigen Ihnen, wie Sie die Leitungen am bestéainander verbinden kdnnen.

Ader parallel verbinden:

10 mm @ 15 mm @ % Am @
T =
N =~ it N —— %@: mit%ﬁ

Isolierband Ubernehen

Zwei Einzeladern miteinander verbinden:
mit Schrumpfschlauch oder
@ Isolierband dberziehen @ @

L N

Kabelschuhe montieren:

@ y}" @ oo
—

Schnellverbinder montieren:

@\Qﬁ

Ist das verldten der Leitungen nicht moglich, verdean Sie die mitgelieferten Schnellverbinder. Presse diese nach dem Ein-
rasten noch einmal mit einer Zange nach, damit ébidung sicher ist.
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3. Anschlusshild:

Das nachfolgende Bild 1 zeigt, wie das 50km/h-Modamfort in die Fahrzeugelektronik integriert wirlichten Sie darauf,
dass alle Leitungen richtig angeschlossen werdenfal§ohes Anschliessen kann das Modul oder sogaKdmbifunktionsmo-
dul des Fahrzeugs zerstéren. Die Leitungen bestadraplett aus FLRY-A Leitungen. FLRY Leitungen sind Leijen, die spe-
ziell fur die Fahrzeuge hergestellt werden. Alletbegen in einem Fahrzeug bestehen aus FLRY-Leitungen.

Die Spannungsversorgung des Moduls liegt nur anpvage Ziindung eingeschaltet ist bzw. der Motortldatbgesichert ist das
Modul tber die Fahrzeugsicherung -F7- im Sicherkagi®n.

50 km/h-Modul
Komfort

inkl. automatische ZV

o lg I8 17 16 Is 14 I3 12 T4
THETTTETTT I
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sfRoggg=-
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slElelélelgl2]8
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a 5
Elektronikkasten e
Masse

Bild 1

4. Einbau:
Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge.
Vermeiden Sie Einbauorte mit hohen Temperaturen sideken Temperaturschwankungen. Zu vermeiden ist, @ads das
Gerat erhohter Feuchtigkeit ausgesetzt wird. (Enipfar Einbauort: Im Elektronikkasten im Motorraum).
Klemmen Sie die Masseleitung vom Minuspol der Badtab
Im Inneren des Elektronikkastens im Motorraum befimdich drei Steuermodule. Das linke Modul, im Bldchwarz mar-
kiert, ist unter anderem fiir die Dachsteuerungandiy.
Bild 3 zeigt den hinteren Teil der Steckverbindeie flir die Dachsteuerung notwendigen Adern befirgleh auf diesen dar-
gestellten Steckerleisten.
Verbinden Sie die Steuerleitungen wie folgt (siabeh Bild 3):
0 Rote Ader vom Modul mit der rosa/rot/schwarzen A@gschaltete 12V) am hinteren linken Stecker 88n
Grine Ader vom Modul mit der griin/violetten Ader amteren linken Stecker (Pin 29).
Weisse Ader vom Modul mit der weiss/violetten Ader hinteren linken Stecker (Pin 28).
Schwarze Ader vom Modul mit der weiss/griinen Adarliaken Stecker (Pin 49).
Trennen Sie die grin/weisse Ader am hinteren lirftecker auf (Pin 74).
Verbinden Sie die rot/griine Ader vom Modul mit deiin/weissen Ader vom Fahrzeuginneren kommend.
Verbinden Sie die griin/weisse Ader vom Modul mit gigin/weissen Ader vom Kombigerat kommend.
Trennen Sie die blau/griine Ader am hinteren linkiexck®r auf (Pin 56).
Verbinden Sie die blau/weise Ader vom Modul mit biu/griinen Ader vom Fahrzeuginneren kommend.
Verbinden Sie die blaue Ader vom Modul mit der bgmiinen Ader vom Kombigerat kommend.

O O O O 0O 0o o o
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5. AbschlieBende Montageschritte:

Verbinden Sie die braune Ader mit der Fahrzeugm@dssus). Benutzten Sie dazu den zentralen Massesdpunkt, der
sich neben dem Elektronikkasten vor der Batterijmbef. Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelschuh.

Bringen Sie das Steuergerat im Elektronikkastermnserpdass keine Leitungen beschadigt oder eingektemerden.
Den Minuspol der Fahrzeugbatterie wieder anschiief3e
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6. Stbrungen und Fehler:

Das Dach lasst sich nicht steuern:
0 Stromversorgung fehlt.
0 Anschluss im Elektronikkasten fehlerhaft.
0 Geschwindigkeit ist hdher als 50 km/h
Ein akustisches Signal ertént und das Dach bleibhider aktuellen Position stehen

0 50km/h wurden Uberschritten. -> Dachschalter loslassen und Geschwindigkeit rezhan.
-> sobald Geschwindigkeit unter 45km/h ist, Aktioaderholen

-> Stromanschlisse/Sicherung priifen.
-> Alle Anschliisse genau uberprifen.
-> Geschwindigkeit reduzieren.

7. Technische Daten:

Modul:
Betriebsspannung: 10-18 VDC

Stromaufnahme Ruhe: ca. 3 mA (nur wenn Zindung Ein)
Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

Abmessungen: 89 mm x 60 mm x 30 mm
Gewicht: 100 gr.

Bei Uberschreitung der hier angegebenen Grenzwerteann das Steuergerat dauerhaften Schaden nehmen!
Wenn nicht anders vermerkt, gelten alle Werte lzirRtemperatur 20°C.
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Alle Rechte einschlieRlich Ubersetzung vorbehalterReproduktion jeder Art, wie
z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder Erfassung in EDV-Anlagen, bedurfen der
schriftichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch vorzugsweise, ist untersagt.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technisahé&tand bei Drucklegung.
Anderungen in Technik, Ausstattung und Ausfiihrung wrbehalten.
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